
Ampliamente  especificado:

RESOLUCIÓN  FOTOGRÁFICA:

Excepcionalmente  duradero:

LA  TECNOLOGÍA :

RESISTENTE

RECICLABLE

www.metalphoto.com

LÍQUIDO

(NSWC,  División  Corona,  Centro  IUID;  agosto  de  2011).

RESISTENTE

Correo  electrónico:  info@HorizonsISG.com

+  La  imagen  fotográfica  ofrece  detalles  y  contraste  extremos  en  cualquier  tamaño.

ABRASIÓN

Especificado  por  primera  vez  por  la  Armada  de  los  Estados  Unidos  en  1958,  Metalphoto  ha  demostrado  su  eficacia  en  aplicaciones  marinas  
exigentes  durante  más  de  50  años.  Su  rendimiento  en  aplicaciones  marinas  se  debe  a  su  combinación  única  de  resistencia  a  la  corrosión  por  
agua  salada,  la  degradación  por  rayos  UV/luz  solar,  la  abrasión  y  numerosos  disolventes.  El  historial  de  Metalphoto  en  aplicaciones  
marinas  industriales  incluye  etiquetas  de  activos  en  embarcaciones  de  trabajo,  placas  de  identificación  de  contenedores  de  transporte  
y  paneles  de  control  en  grúas  marinas  de  alta  mar.

RESISTENTE

+  Obtuvo  más  puntuaciones  altas  que  cualquier  otro  material  de  etiqueta  de  código  de  barras  IUID  probado  por  la  Marina  de  los  EE.  UU.

ESTABLE  A  LOS  RAYOS  UV

Durante  más  de  50  años,  ingenieros  industriales  y  militares  han  especificado  el  aluminio  anodizado  fotosensible  Metalphoto  para  placas  
de  identificación,  etiquetas  de  códigos  de  barras,  esquemas  de  servicio  y  paneles  de  control  duraderos  instalados  en  entornos  

operativos  hostiles.  La  tecnología  patentada  de  Metalphoto  sella  permanentemente  una  imagen  resistente  a  los  rayos  UV  
dentro  del  aluminio  anodizado,  ofreciendo  la  confianza  de  una  durabilidad,  una  resolución  de  imagen  y  una  legibilidad  
de  códigos  de  barras  inigualables.

TEMPERATURA

+  Certificado  para  aplicaciones  en  exteriores  por  más  de  20  años.

Metalphoto  se  puede  producir  en  sus  instalaciones,  donde  y  cuando  lo  necesite,  o  se  puede  adquirir  a  través  de  una  red  mundial  
de  proveedores  autorizados.  Contacte  con  Horizons  Imaging  Systems  Group  para  incorporar  Metalphoto  a  sus  diseños.

+  Las  certificaciones  notables  incluyen:  MIL­STD­130N,  STANAG  2290,  GGP­455B(3)  Tipo  I,  MIL­DTL­15024F,  MIL­P­19834B  y  
AA­50271  (varias  otras  enumeradas  en  metalphoto.com).

+  Prácticamente  impermeable  a  los  productos  químicos,  al  calor,  a  la  abrasión,  a  la  niebla  salina  y  a  la  luz  solar.

+  Cumple  con  una  amplia  gama  de  especificaciones  comerciales,  gubernamentales  y  militares.

+  Está  disponible  la  impresión  de  seguridad  anti­falsificación.

Cleveland,  OH  44128  EE.  UU.

+  La  imagen  estable  a  los  rayos  UV  está  sellada  permanentemente  dentro  del  aluminio  anodizado.

Teléfono:  1­800­482­7758

F:  216­475­6507

18531  South  Miles  Road

Diagramas  de  servicio /
EsquemasEtiquetas  de  código  de  barras

Placas  de  identificación /

Paneles  de  control

BENEFICIOS  DEL  PRODUCTO

Máquina

MARINA

SIEMPRE  LEGIBLE.

Excepcionalmente  duradero.
Ampliamente  especificado.

IMAGEN  SELLADA

La  base  de  aluminio  
rígido  no  se  pela,  agrieta  
ni  delamina.

La  capa  anodizada  transparente  y  
dura  como  zafiro  resiste  químicos,  
pintura,  abrasión  y  suciedad.

CAPA  ANODIZADA

CAPA  DE  ALUMINIO La  imagen  se  
absorbe  en  los  

poros.
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MATERIAL:  Láminas  de  aluminio  anodizado

material  reflectante
medio  semibrillante

Correo  electrónico:  info@HorizonsISG.com

www.metalphoto.com

como  un  espejo

Metalphoto  se  puede  producir  fácilmente  en  sus  instalaciones.  Alternativamente,  puede  adquirir  piezas  terminadas  a  través  de  una  red  de  proveedores  certificados  en  todo  el  mundo.  Contacte  

con  Horizons  Imaging  Systems  Group  para  un  análisis  de  los  requisitos  de  producción  de  su(s)  aplicación(es).

F:  216­475­6507

Teléfono:  1­800­482­7758

no  reflectante
con  acabado  mate

CARACTERÍSTICA

altamente  reflectante,

Cleveland,  OH  44128  EE.  UU.

Gracias  a  su  capacidad  para  funcionar  en  una  variedad  de  entornos  exigentes,  Metalphoto  cumple  con  diversas  especificaciones  gubernamentales,  industriales  y  militares.  Visite  

www.metalphoto.com  para  obtener  una  lista  de  especificaciones  para  las  que  Metalphoto  está  calificado.

ACABADOS:

un  acabado  de  acero  inoxidable

18531  South  Miles  Road

ESPESORES:  .003”,  .005”,  .008”,  .012”,  .020”,  .032”,  .039”,  .063”,  .090”,  .125”

cepillado  para  parecerse

TAMAÑOS:  10”  x  12”,  12”  x  20”,  20”  x  24”,  20”  x  40”,  24”  x  40”

RESULTADO

Corrosión  ácida

Resistencia  a  las  manchas

*Horizons  ISG  no  garantiza  el  rendimiento  de  sus  materiales  en  ningún  entorno.

Lectura  visual  de  “0”  según  ASTM­G21.

Resistencia  a  la  abrasión

Versión  1.1  SEPTIEMBRE  DE  2012

Envejecimiento  acelerado  por  oxígeno

Combustible  JP­4,  gasolina,  alcoholes  minerales,  metil  etil  cetona,  trementina,  combustible  para  turbinas  y  aviones,  queroseno,  xilol,  acetona,  toluol,  heptano,  tricloroetileno,  fluido  
hidráulico  MIL­H­5606  y  aceite  para  motores  a  reacción  MIL­L­7808.

Sin  ablandamiento,  manchas  ni  desvanecimiento  notable  después  de  24  horas  de  exposición  a:

Resistencia  acelerada  a  la  

corrosión  por  niebla  salina,  luz  y  clima.  No  se  observa  deterioro  pronunciado  de  la  legibilidad  después  de  400  horas  de  exposición  al  meteorómetro  de  arco  de  carbono.  (Vida  útil  en  exteriores  de  más  de  20  años).

Sin  deterioro  después  de  3  ciclos  entre  ­65°C  y  125°C

Ningún  efecto  nocivo  después  de  una  prueba  de  niebla  salina  (rocío  salino)  de  720  horas.  2,6  “Muy  buena”  resistencia  a  la  corrosión  después  de  113  días  de  exposición  al  agua  de  mar.

No  se  observan  efectos  nocivos  ni  decoloración  de  la  imagen  tras  una  hora  a  ­50  °F.  No  se  observan  alteraciones  en  la  legibilidad  tras  la  exposición  a  ­67  °F.

Sin  deterioro  después  de  10  ciclos  de  humedad  según  MIL­STD­202,  método  106.

No  se  produce  decoloración  negra  cuando  las  placas  se  exponen  a  la  tintura  de  yodo.

Sin  pérdida  de  legibilidad  ni  degradación  al  someterse  a  1000  °F.

No  se  observaron  efectos  nocivos  cuando  se  probó  con  limpiadores  alcalinos  (MILC­87937  o  equivalente)  para  superficies  de  aeronaves.

Choque  térmico

No  se  observa  pérdida  de  imagen  pronunciada,  degradación  ni  legibilidad  reducida  después  de  7000  ciclos  en  una  rueda  abrasiva.

Sin  deterioro  ni  degradación  de  la  imagen  después  de  24  horas  en  ácido  nítrico  al  3%.

Sin  decoloración  ni  decoloración  después  de  96  horas  de  envejecimiento  con  bomba  de  oxígeno  a  300  psi  y  70  °C

Resistencia  a  bajas  temperaturas

Resistencia  a  los  hongos

Resistencia  a  la  humedad

Metalphoto  es  una  marca  registrada  de  Horizons  Incorporated.

Resistencia  al  calor

Resistencia  a  la  limpieza

Resistencia  a  disolventes  orgánicos

SATÍN #  4 BRILLO

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS

MAT  EL

¿PRODUCIR  O  ADQUIRIR?

CARACTERÍSTICAS  DE  RENDIMIENTO

PARA  ORDENAR

ESPECIFICACIONES  DEL  PRODUCTO

Llame  al  1­800­482­7758  o  visite  nuestro  sitio  web  en  Metalphoto.com
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http://www.horizonsisg.com/metalphoto-specifications.html
http://www.metalphoto.com

